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ЧЕРНЕНИЕ
И «ЗОЛОЧЕНИЕ»
МЕДИ И ЛАТУНИ
Медь чернят раствором сорной печени. Для получения серной печени в железной банке сплав​ляют 1 часть (по массе) серы и 2 части потата. После охлажде​ния стеклообразную черную мас​су извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.
Делают 10—15%-пый раствор серной печени в воде, доводят ра​створ до кипения и в пего опус​кают детали. Время чернения 0,5—1 мин. Если изделие слож​ное — состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки. Латунь чернят в следующем ра​створе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) раство​ряют в 1 л воды. Детали обра​батывают в растворе при темпе​ратуре 30—40°С, время обработ​ки 3—5 мин.
Иногда латунные летали «золо​тят», т. е. хорошо отполирован​ные детали покрывают химиче​ским способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали.
Отполированную и обезжирен​ную деталь опускают на 1—2 с в 3%-ный раствор соляной (сер​ной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тио-сульфита натрия (фотозакрепи толь). Промывают и помещают на 10—20 мни в раствор свежепри​готовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35°С,
Раствор уксуснокислой меди го​товят из двух растворов: пер​вый- в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раст​вора сливают и получают рабо​чий раствор уксуснокислой меди.
Деталь промывают, сушат и по​крывают с помощью тампона тон-ким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1—2 частей по массе клея БФ-2 (светлых сортов) и 8— 10 частей этилового спирта илп ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.
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Автор знакомит читателей с конструкциями печей и ка​минов, основными критериями их выбора для самостоятель​ной постройки. Приводятся порядовки нескольких простых и экономичных печей. Представляет интерес для садоводов-лю​бителей и самостоятельных застройщиков.
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