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Подарки из батика

В книге описана технология изготовления изделий способом батик, который является одним из древнейших в ручной художественной росписи тканей. Вы узнаете историю его возникновения; о том какие краски, материал, инструменты необходимы; о методах выполнения работ: о свободной росписи тканей, холодном, горячем, узелковом батике.

Это издание поможет вам освоить это искусство и создать оригинальные произведения, которые станут прекрасными подарками вашим друзьям и родным.

Рассчитана на широкий круг читателей.
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ОТ АВТОРА
Текстиль — большая ветвь декоративно-прикладного искусства, один из самых распространенных его видов. Ткани, одежда играют в жизни людей не только утилитарную роль, но и эмоциональную, эстетическую. Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков, а крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Родиной их считают Китай и Индию, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения.

Позже в Индонезии зародилась ручная роспись тканей способом батик, которая в ХIV-XVII вв. довольно быстро распространилась на другие регионы и страны мира.

В работе художника, который создает и оформляет текстильные изделия, можно выделить два этапа: на первом он творит эскиз будущей работы, на втором — претворяет его в материал. Если первый зависит от творческой одержимости нашего читателя, то второй невозможен без технологических знаний.

Цель этого издания — помочь нашим читателям в выполнении самостоятельных работ по ручной росписи тканей, которые, несомненно, станут прекрасными подарками и для тех, кто увлекается батиком, и для их близких и друзей.
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РУЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНЕЙ
Ручная художественная роспись тканей, как своеобразный тип оформления текстильных изделий, имеет многовековую историю и состоит из различных способов.

Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Суть его состоит в том, что участки ткани, которые не должны быть закрашены, покрывают резервом (пчелиный воск, парафин, разные смолы), который пропитывает материю, защищая ее от краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а потом удаляют с нее резерв. В результате этого на материи получается белый рисунок на закрашенном фоне.

Слово «батик» — явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира — индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика. Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII-XIV вв., а широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» — оригинальный инструмент для нанесения узоров расплавленным воском. Это маленькая медная посудина с одним или несколькими загнутыми носиками, с бамбуковой или деревянной ручкой. В наше время техника батика на Яве почти полностью вытеснена методом штамповки «чап». Ажурный металлический блок с узорами из тонкой проволоки опускают в горячий воск, потом плотно прижимают к ткани, а в полученный контур рисунка заливают краску. В нашей стране батик зародился в 30-х годах XX века и получил развитие и признание.
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Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: так называемого холодного батика, горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. Каждый из них имеет свои особенности.

При холодном батике резервирующую смесь (резерв) наносят на ткань в виде замкнутого контура, и в пределах этого контура красками расписывают изделие. Рисунки холодного батика имеют графически четкий характер и количество красок, которые при этом используют, не ограничено.

При горячем батике расплавленный воск (резерв) применяют как для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски.

Рисунки горячего батика менее графичны, наблюдаются переходы тонов — они более живописны.

Третий способ ручной росписи тканей — свободная роспись. Известно несколько способов этой росписи. Рисунки на ткани при этом методе наносят свободными мазками, и только заключительная обработка может иногда исполняться при помощи резерва.

Узелковый батик — это не роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками и дальнейшего окрашивания.

Ручную художественную роспись исполняют на тканях для ношения, декоративных и единичных изделиях (панно, шторах, головных и шейных платках, шарфах, парео, скатертях, салфетках, галстуках и т.д.). Способы этой росписи не имеют своих определенных художественных традиций. Работая в этой отрасли, художники постоянно усовершенствуют методы ручной росписи, изыскивая все новые художественные приемы.

ТКАНИ ДЛЯ РУЧНОЙ РОСПИСИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Ручную роспись можно делать на тканях с разным волокнистым составом: хлопчатобумажных, льняных, вискозных, ацетатных, триацетатных, капроновых, шерстяных и на натуральных шелках. Однако чаще всего для росписи применяют хлопчатобумажные, вискозные, капроновые и натуральные шелковые ткани. При производстве ткани на ткацких станках используют аппрет и разные замаслители. Их перед росписью с ткани нужно удалить, предварительно замочив ее в воде на 1-2 часа, а потом выварив в мыльно-содовом растворе (его можно заменить любым универсальным стиральным порошком) 30-40 минут. После этого ткань нужно тщательно прополоскать в теплой, потом в холодной воде. Следует учесть, что после вываривания и стирки ткань дает усадку.

Ткани, на которых исполняется роспись, не должны иметь ткацких дефектов (узлов, петель, утолщенных ниток, блесен и т. д.). Петли и узелки еще до росписи следует срезать так, чтобы не повредить структуру ткани.

При росписи важное значение имеет ткацкое переплетение ткани, ее толщина и плотность (особенно это касается росписи ткани способом холодный батик). От этих показателей зависит густота резерва и ширина резервной линии, которую наносят на ткань. Например, при других одинаковых условиях, чем меньшую связь имеют между собой нитки основы и утка, тем шире должна быть контурная линия, нанесенная резервом (на ткани атласного переплетения линия должна быть немного шире, чем на ткани полотняного переплетения). Чем толще и плотнее ткань, тем реже должен быть резерв, шире линия, и наоборот.

Наилучшими для росписи (особенно холодным батиком) являются тонкие гладкие ткани полотняного переплетения. Однако расписывать можно и ткани саржевого, сатинового, мелкоузорчатого переплетений. Роспись тканей способом горячий батик и свободную роспись делают на таких же тканях. Но в этом случае менее важное значение имеют переплетения, толщина, плотность и пушистость ткани.

Из хлопчатобумажных тканей для росписи рекомендуются такие: батист, шифон, маркизет, мадаполам, бязь и полотно. Наилучшими для росписи являются первые три ткани. Они тонкие, легкие и не имеют на своей поверхности значительной пушистости, как у мадаполама, бязи и полотна, которая становится особенно заметной после снятия аппрета. В сравнении с первыми тремя, эти ткани хуже в росписи способом холодный батик, в этом случае резервную линию следует делать шире и во время нанесения краски не подводить кисть или тампон с краской близко к этой линии, потому что возможно затекание краски через резервную линию по выступающим волокнам. Резерв на таких тканях нужно наносить с обеих сторон, следя за тем, чтобы контуры резервных линий с обеих сторон рисунка совпадали.
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Из искусственных тканей для росписи применяются отбеленные и светлозакрашенные ткани, изготовленные из вискозных волокон (полотна) и комплексных вискозных, ацетатных и триацетатных ниток (плательные, рубашечные, подкладочные ткани). Их роспись не вызывает особых трудностей, среди них лучше поглощают краски ткани из вискозных волокон.

Наилучшими для росписи являются ткани из натурального шелка. Они тонкие, не имеют на поверхности пушистости, краски на них хорошо растекаются и равномерно покрывают плоскость рисунка без ореолов, пятен, затеканий. Из этих тканей в росписи применяют: туаль, полотно, крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон. Наилучше растекаются краски на туали, крепдешине, полотне, хуже — на креп-жоржете и креп-шифоне (нитки в этих тканях имеют высокую крутку, и поэтому краска их хуже пропитывает и медленнее подтекает к линии, сделанной резервом). Линии резервом при этом можно исполнять любой толщины, начиная с самых тонких.

Из синтетических тканей для росписи используют капроновые (отбеленные и светлозакрашенные). Линии резервом на них, как и на натуральном шелке, можно делать любой толщины. Однако краски на этих тканях растекаются плохо, кисть или тампон с краской следует подводить до самого края резервной линии, при этом могут быть пятна, ореолы, затекания краски и неравномерное покрытие плоскости рисунка краской.

Таблица Способы распознавания волокон при сжигании                                                                                                                                                                                                                                                          
	Волокно

	Поверхность волокна

	Поведение волокна
	Запах при горении


	Оттенок после горения


	
	
	при поднесении к огню
	в огне
	при выносе из огня
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	хлопок, лен
	рыхлая, шероховатая, матовая, сминается
	не плавится, не сжимается
	горит быстро
	продолжает гореть ярким желтым пламенем
	жженой бумаги
	светлосерый или черный рассыпчатый пепел

	вискоза
	гладкая, блестящая, сминается
	-/-
	-/-
	-/-
	-/-
	

	шелк натуральный
	гладкая, блестящая, не сминается
	скручивается
	горит медленно, вспышками
	горит медленно или прекращает горение
	жженого пера
	маленький черный шарик, растирающийся в пальцах

	шерсть
	рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая, не сминается
	-/-
	
	
	
	

	ацетатное, триацетатное
	гладкая, блестящая, сминается
	спекается
	горит быстро, одновременно спекаясь
	продолжает гореть
	уксуса
	спекшийся бурый шарик, мало пепла

	лавсан
	гладкая, матовая, не сминается
	плавится, сжимается
	плавится, а потом горит слабым
	горит пламенем желтого цвета с
	без характерного запаха
	твердый шарик, не растирается


Продолжение таблицы.
	1
	2
	3
	4
	о
	6
	7

	
	
	
	желтым пламенем
	копотью, из образовавшегося смоляного шарика легко вытягиваются нитки
	
	пальцами

	капрон, нейлон
	гладкая, блестящая, не сминается
	
	плавится, а потом горит слабым желтым пламенем
	
	__/__
	

	нитрон
	рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая, не сминается
	скручивается, сжимается
	скручивается, горит ярким пламенем, выделяя много копоти
	горит ярким пламенем, выделяя много копоти
	-/-
	рыхлый, неправильной формы шарик, легко растирается пальцами

	хлорин
	
	спекается
	размягчается и скручивается без горения
	размягчается и скручивается
	запах дуста
	

	смешанное синтетическое и натуральное
	зависит от состава, не сминается
	сжимается
	горит медленно, уменьшаясь в размере
	продолжает гореть
	зависит от состава ткани
	черный, спекшийся шарик


Все виды росписей исполняют на деревянных рамках, которые бывают раздвижными (можно увеличивать или уменьшать до необходимого размера при помощи раздвижных реек с продольными отверстиями и винтов (рис. 1 а, б, г)) и не раздвижными. Раздвижные рамы с обеих сторон имеют внутренние срезы 5— 6 мм (рис. 1в), в которые вбивают острые крючки на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Крючки не должны выступать над рейками рамы во избежание царапанья рук. Для того чтобы крючки при работе не ржавели, их покрывают лаком. На них прикалывают ткань (рис 2). Более простая раздвижная рама представлена на рисунке 3. Ее рейки крепятся также винтами, но не через продольные отверстия, а через отдельно высверленные. Ткань на такую раму крепится с помощью кнопок с внешней стороны реек. Порядок натягивания ткани на подрамник такой: сначала она закрепляется под углом, а затем в том порядке, как показано на рисунке 4а, б. Полностью первой прикалывается та сторона ткани, у которой есть кромка. Чем больше кнопок, тем ровнее натягивается материал (рис. 4в).

Можно прикалывать ткань и с изнаночной  стороны  подрамника (рис. 5). Но для этого нужно немножко больше усилий. Однако проще всего ткань на раме можно закрепить с внешней стороны с помощью кнопок или пришив прочными нитками за ее края. Ткань туго натягивают на раму, для того чтобы не было перекосов ниток и утка. Можно натягивать ткань во влажном состоянии.
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Перенося рисунки на ткань, нужно учитывать, что при растяжении уток растягивается больше, чем основа. Это особенно важно для раппортных рисунков геометрического характера. Поэтому, выполняя такой рисунок на ткани, необходимо делать раппорт со стороны утка немного большим, чем по основе. Тогда углы в рисунке будут одинаковые, и после снятия изделия с рамы рисунок будет симметричным.

При росписи раму укладывают на стол. Во время резервирования и нанесения краски ткань не должна касаться поверхности" стола, иначе краска будет растекаться за границы резервной линии. В процессе работы не рекомендуется подтягивать ткань во избежание перекосов и нарушения резервной линии рисунка.

После росписи изделия высушивают и запаривают для того, чтобы зафиксировать краску на волокне. Запариванию, в основном, подлежат вещи утилитарного назначения (одежда, шторы, скатерти и т. д., то есть это то, что в дальнейшем подлежит стирке). Изделия декоративного назначения, например, панно, ширмы и т.д., можно не запаривать.

В домашних условиях запарку можно сделать в баке-выварке, в ведре, а в условиях небольшого предприятия — в медицинских автоклавах или запаривательных камерах. Расписанные изделия должны быть переложены сухой бумагой или тканью так, чтобы окрашенные места нигде не накладывались одно на другое. Потом изделие сворачивают несколько раз пирожком (рис. 6) так, чтобы оно поместилось в выварку, или трубочкой (рис. 7), легко перевязав, чтобы оно не развернулось при вываривании. После этого в выварку на 1/5 ее объема заливают воду и доводят до кипения. Потом бак накрывают отрезом ткани, давая ему немного провиснуть, и в это углубление кладут сверток расписанных изделий (рис. 8). Он не должен касаться стенок выварки, расстояние между ним и водой должно быть таким, чтобы во время кипения на изделие не попадали капли воды. Сверху бак тщательно накрывают подушкой или одеялом, а потом крышкой (рис. 9). Время запаривания для тканей, расписанных активными красителями, составляет 30—40 минут, другими классами красителей — 1-1,5 часа.
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КРАСКИ ДЛЯ РУЧНОЙ РОСПИСИ ТКАНЕЙ 
В процессе изготовления красок для холодного и горячего батика применяют красители, которые хорошо растворяются в воде, спирте, имеют хорошие покрывные свойства в растворах комнатной температуры, дают широкую гамму чистых и ярких цветов. Такие краски должны хорошо растекаться по ткани, глубоко ее пропитывать, при долгом сохранении не выпадать в осадок и не желатинизироваться. Этим требованиям отвечают активные, прямые, кислотные, хромовые, основные и дисперсные красители. Краски, изготовленные из всех классов красителей, должны храниться в закрытой посуде.

АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Активные красители — это единый класс красителей, которые вступают в химическое взаимодействие с материалом. Благодаря получению ковалентных связей между активными группами красителей и волокнами, эти красители прочно закрепляются на волокнах, и поэтому стойкость окраски при стирке и других водных обработках очень высока. Также наблюдается их высокая стойкость к трению, действиям органических растворителей, свету.
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Такие красители широко применяют для росписи хлопчатобумажных, вискозных, капроновых, шерстяных тканей, натурального шелка.

Ассортимент активных красителей для целлюлозных волокон состоит из трех групп:

1)  красители холодного крашения, они имеют в своем названии индекс X (из импортных это проци-оны М, остазины 8, гелактины Ф, ксироны);

2)  красители теплого крашения, они имеют в своем названии индекс Т (из импортных это остазины, гелактины);

3)  красители горячего крашения, они не имеют в своем названии специального индекса (из импортных это проционы Н, остазины Н, ксироны Н, гелактины Д, цибокроны).

Для росписи можно использовать все три группы красителей. Однако ткани, расписанные красителями с индексом X, после запаривания изделий во время промывания могут подкрасить фон ткани в нежелательном месте. Поэтому для росписи наилучшими являются красители с индексом Т и без индекса. В состав таких красок входит краситель, мочевина, бикарбонат натрия (питьевая сода). Мочевина вводится в краску для увеличения растворимости красителя и увеличения степени фиксации на ткани. Бикарбонат натрия является препаратом, благодаря которому активный краситель вступает и активизирует химическую связь с волокном и этим самым обеспечивает устойчивость окрашивания. Однако следует отметить, что краски, содержащие раствор соды, долго не сохраняются, поэтому его следует добавлять в краску непосредственно перед росписью.

Рецепт краски для росписи по хлопчатобумажным, шерстяным тканям и натуральному шелку
1. Активный краситель    — 10-30 г/л;

мочевина      

 — 50-70 г/л;

бикарбонат натрия        
 — 15 г/л;

вода мягкая (кипяченая)   — до 1л.

Краситель (порошок) смешать с мочевиной, залить горячей мягкой водой и размешать. Для красителей с индексом X температура воды должна быть не выше 50°С, а для красителей с индексом Т и без индекса — 80-90С. После охлаждения раствора (перед использованием) в краску влить раствор соды.
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Рецепты краски для росписи по капроновым тканям
1. Активный краситель 
— 10-30 г/л; 
мочевина


— 20 г/л;

уксусная кислота 80% -я 
— 30 г/л; 
вода мягкая (кипяченая) 
—до 1л.

2. Активный краситель 
— 10-30 г/л; 
мочевина 


— 50 г/л;

сульфат аммония 

— 20 г/л;

вода мягкая (кипяченая) 
— до 1 л.

Краску изготавливают, как и в предыдущем рецепте. Охладив ее, вливают кислоту или раствор сульфата аммония.

После росписи и высыхания изделий их запаривают в выварке (40 минут) или медицинском автоклаве (30 минут при температуре 102-103°С).
После запарки изделия его нужно промыть сначала холодной водой (до чистой промывной воды), а потом теплой и горячей 80-90°С с раствором моющего препарата (мыло или стиральный порошок, приблизительно 1 чайная ложка). Потом еще раз прополоскать в теплой и холодной воде. После запарки и стирки изделия из натурального шелка рекомендуется немножко «оживить», т.е. подержать их в растворе, состоящем из воды температуры 30°С и 5 мл/л 30%-й уксусной кислоты, в течение 15-20 минут. Шерстяные изделия рекомендуется прополоскать таким же раствором, только с более концентрированной уксусной кислотой (приблизительно 2 мл/л). «Оживленные» таким образом расписные изделия (особенно натуральный шелк) приобретают более яркое звучание красок и характерное для шелка поскрипывание.

ПРЯМЫЕ КРАСИТЕЛИ

Прямые красители — это один из наиболее многочисленных по количеству марок класс красителей. Он наиболее универсален по способу применения. Самая широкая цветовая гамма — от желто-лимонных до темных, черных цветов. Прямые красители очень хорошо растворяются в воде, и волокна ткани красятся непосредственно в водном растворе. Красители хорошо смешиваются между собой, что позволяет значительно расширить цветовую гамму.

При изготовлении краски для росписи рекомендуется использовать прямые обыкновенные и прямые светостойкие красители. Ими можно расписывать хлопчатобумажные, вискозные, капроновые ткани и натуральный шелк.
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Однако краски, изготовленные на основе прямых красителей, имеют также ряд некоторых недостатков:

1.  При расписывании тканей растворами комнатной температуры они могут давать недостаточную яркость цвета, довольно плохо выравниваться и растекаться по ткани.

2.  Концентрированные растворы некоторых красителей при охлаждении или при долговременном отстое могут сгущаться (желатинизироваться). Однако при нагревании эти красители опять переходят в раствор и могут применяться при росписи.

Рецепты краски из прямых красителей
1. Прямой краситель 
—10-15 г/л;

водный аммиак 25% -й 
— 25 г/л;

мочевина 


— 20 г/л; 
вода мягкая 

— до 1 л.

Краситель заливают горячей водой температуры 60-80°С, хорошо при этом размешивая, потом вводят аммиак. Если краситель плохо растворяется в воде, раствор следует прокипятить 2-3 минуты.

После этого в раствор следует ввести мочевину и хорошо перемешать.

Определить хорошо ли растворился краситель можно при помощи обыкновенной газеты. Ее уголочек следует опустить в раствор. Если он окрасился, и по краю краски на газете не образовалась тоненькая полоска ореола, значит, краситель в воде растворился хорошо, а если появился ореол, то раствор следует еще подогреть и 1-2 минуты прокипятить.

[image: image18.jpg]



Если краска плохо растекается по ткани и не выравнивается, то в нее можно ввести немного спирта. Его нужно добавлять не более 100-150 мл на литр краски, в противном случае краситель может выпасть в осадок. Это уже другой рецепт. 2. 
Прямой краситель 
— 10-15 г/л;

спирт этиловый 96° 
— 100 г/л;

вода мягкая 

— до 1 л.

Краситель заливается горячей водой, размешивается. В случае необходимости кипятится 1-2 минуты. Раствор охлаждается до температуры 50-60°С, и вливается спирт.
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Рецепт краски для росписи ткани из натурального шелка
Прямой краситель — 10-15 г/л; мочевина — 20 г/л; аммиак — 30 г/л; вода — до 1 л.

Рецепт краски для росписи ткани из капрона
Прямой краситель — 10-15 г/л; мочевина — 50 г/л; сульфат аммония — 15 г/л; вода мягкая — до 1 л.

Расписанные прямыми красителями ткани высушивают, а потом запаривают в выварке 1,5 часа (в медицинском автоклаве при температуре 102-103°С — 1 час). После запаривания ткань промывают холодной и теплой водой.

Кислотные красители
Различают кислотные обыкновенные и кислотные металлосодержащие красители. Их используют для росписи шерстяных, капроновых тканей и натурального шелка. Большинство кислотных красителей дают хорошо растекающиеся по ткани краски, имеют хорошие выравнивающие свойства, яркие, чистые цвета. Растворы этих красителей при комнатной температуре более стойкие, чем растворы прямых красителей.

Рецепты красок из кислотных обыкновенных красителей для росписи натурального шелка и капрона
1. Кислотный краситель— 5-20 г/л; глицерин — 30 г/л; мочевина — 30 г/л;

уксусная кислота 30% -я — 20 г/л; вода — до 1 л.

2. Кислотный краситель — 5-15 г/л; водный аммиак 25% — 10 г/л; спирт этиловый 90° — 350 г/л; вода — до 1 л.
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Окрашивать капроновые ткани можно еще и по другим рецептам, но эти наиболее удобны по составу.
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Рецепт краски для росписи по капрону
Кислотный краситель 
— 5-20 г/л;

мочевина 


— 50 г/л;

сульфат аммония 

— 20 г/л;

вода 


— до 1 л.

Краситель залить горячей водой температуры 80-90° С, ввести аммиак или мочевину. В случае, если краситель плохо растворяется в воде, раствор следует слегка прокипятить. После охлаждения раствора до температуры 40-50°С в краску вливают кислоту, раствор сульфата аммония, спирт. Краска, содержащая спирт, имеет высокую степень растекания по ткани.

Краски некоторых марок кислотных металлосодержащих красителей имеют плохое выравнивание (неравномерное покрытие). В такие краски рекомендуется вводить выравниватели ОП-7 или ОП-10.
Рецепты красок из кислотных металлосодержащих красителей
1. Кислотный металлосодержащий краситель 
— 5-15 г/л;

водный аммиак 25% -й 



— 25 г/л;

спирт этиловый 96° 



— 300 г/л;

ОП-7 или ОП-10 




— 0,5 г/л;

вода 





— до 1 л.

2. Кислотный металлосодержащий краситель 
— 5—15 г/л;

мочевина 





— 50 г/л;

уксусная кислота 30% -я 



— 20 г/л;

ОП-7 или ОП-10 




— 0,5 г/л;

вода 





— до 1 л.
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Краситель заливают горячей водой температуры 80-90°С, вводят аммиак, хорошо размешивают. При плохой растворимости красителя раствор кипятят 1-2 минуты. После охлаждения раствора до 30°С в него вливают спирт и перемешивают.

Капроновые ткани, расписанные кислотными красителями, после высыхания осветляются и становятся бледными, и только после запаривания цвета становятся яркими, глубокими и насыщенными.

Изделия, выполненные этими красками, запаривают в выварке в течение полутора часов или в медицинском автоклаве один час. После запарки изделие промывают холодной и теплой водой, теплым (40°С) моющим раствором, а потом снова теплой и холодной водой.

Изделия из натурального шелка после запарки и промывки желательно «оживить» в воде комнатной температуры с 5 мл/л 30%-й уксусной кислоты в течение 15-20 минут.

Хромовые (кислотно-протравные) красители
Такие красители применяют для росписи натурального шелка и шерсти. Краски на основе этих красителей дают яркие цвета, стойкие в растворах комнатной температуры, хорошо смешиваются между собой.

Однако большинство хромовых красителей после запаривания изделий меняют свой первоначальный цвет. Поэтому перед росписью этими красителями следует сделать цветовую шкалу на ткани (до и после запаривания).
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Рецепт краски для росписи натурального шелка хромовыми красителями
Хромовый краситель 

—10- 20 г/л;

водный аммиак 25% -й 

—25 г/л;

натрий 



— 50% от массы красителя;

вода 



— до 1 л.

Краситель растворить в горячей воде, ввести аммиак и в случае необходимости прокипятить 1-2 минуты. После охлаждения раствора до температуры 40—50°С ввести в краску предварительно растворенный в воде натрий, перемешать. После росписи этими красками изделие высушить и запарить так же, как и изделия, расписанные кислотными красителями.

Основные красители
Красители этого класса используют для росписи тканей из натурального шелка, капрона и шерсти. Растворы этих красителей дают очень яркие и чистые цвета, хорошо растекаются, смешиваются между собой, равномерно покрывают ткань. Но так как они не стойкие к световым и механическим воздействиям, для росписи их применяют очень мало.
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Наиболее распространенные среди них: аурамин, хризондин, родамин, софранин, малахитовая зелень, основной синий К, основной желтый К, основной фиолетовый К, основной бирюзовый.

Рецепт краски из основных красителей для росписи тканей из натурального шелка и капрона
Краситель 



— 4—15 г/л;

уксусная кислота 80% -я 

— 40 г/л;

спирт этиловый 95° 

— 350 г/л;

вода 



— до 1 л.

Краситель растворяют в горячей воде при температуре 90-95°С (для аурина 70°С) с кислотой. Если краситель плохо растворяется, то раствор следует немного прокипятить (кроме аурина). После охлаждения в краску вливают спирт и размешивают.

Более стойкое окрашивание имеют изделия, расписанные по такому рецепту:
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краситель — 4-15 г/л;

уксусная кислота 80% -я — 40 г/л;

спирт этиловый 95° — 425 г/л;

резорцин технический — 10 г/л;

утропин технический —10-15 г/л;

мочевина — 10-15 г/л;

вода — до 1 л.

Краситель заливают теплым разведенным раствором уксусной кислоты и заливают горячей водой температуры 90-95°С (для аурамина 70°С). Раствор размешивают и при необходимости кипятят 1-2 минуты. Охлаждают до температуры 30-40"С, доливают спирт, раствор резорцина. Раствор утропина и мочевину вводят в краску перед началом работы.

После высушивания изделия запаривают в выварке или медицинском автоклаве при температуре 102— 103°С в течение полутора часов. После запарки промывают теплой и холодной водой.

ДИСПЕРСНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Их крайне редко используют в росписи. В основном, их можно применять при росписи ацетатных, триацетатных и капроновых тканей. Краски на их основе дают яркие и устойчивые цвета.

Рецепт краски для росписи ацетатных тканей

Дисперсный краситель — 10-30 г/л; мочевина — 100 г/л; вода мягкая — до 1 л.

Рецепт краски для росписи триацетатных тканей

Дисперсный краситель —10-30 г/л; мочевина — 50 г/л; щавелевая кислота — 2-5 г/л; вода мягкая — до 1 л.

Рецепт краски для росписи капроновых тканей
Дисперсный краситель — 10-30 г/л; мочевина — 50 г/л; резорцин — 20 г/л; вода мягкая — до 1 л.

Расписанные ткани запаривают в выварке в течение 40 минут, в медицинском автоклаве при температуре 102-103°С — 30 минут. После запарки промывают холодной, теплой водой, теплым моющим раствором, снова теплой и холодной водой.

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ

С самых давних времен и до 60— 70 гг. XIX века крашение и роспись тканей осуществлялось натуральными красителями, которые добывали из растений и живых организмов. Развитие науки и технического прогресса привело к появлению во второй половине XIX века дешевых, простых в применении и более стойких к разным действиям синтетических красителей, которыми заменили натуральные красители. В наше время синтетические красители почти полностью вытеснили во всех отраслях натуральные.
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Однако во всех странах мира в последнее время ужесточают закон относительно применения синтетических красителей (особенно в пиковой и парфюмерно-косметичесую промышленностях) ввиду их канцерогенности.

С каждым годом интерес и спрос на натуральные красители все возрастает. Это касается и использования натуральных красителей мастерам прикладного и декоративного творчества, работающими в отрасли художественного текстиля. Древние рецепты крашения натуральным красителями используются и в наше время, так как они дают красивую стойкие цвета и могут использоваться в крашении и росписи тканей в домашних условиях.

Натуральными красителями можно расписывать натуральные шелка, шерстяные, капроновые, хлопчатобумажные, льняные и вискозные ткани. При этом получают чистые,' мягкие, теплые и пастельные цвета; насыщенные цвета получить достаточно тяжело.

Расписывать ткани нужно свежеизготовленными отварами красителей, потому что многие из них уже на вторые-третьи сутки выпадают в осадок. Роспись можно выполнять чистыми отварами красителей без всяких добавок и с добавлением солей металлов (медного и железного купороса), которые изменяют и углубляют цвета и оттенки.

При росписи чистые отвары красителей равномерно покрывают ткань и хорошо растекаются по ней. При добавлении солей растекание и покрывание ухудшаются, однако после запаривания эта неравномерность исчезает.

Рецепты красок для росписи натурального шелка и капрона
1. Чистый отвар красителя.

2. Медный купорос — 10 или 30 г/л; отвар красителя — до 1л.

3. Железный купорос — 5 или 15 г/л. отвар красителя — до 1 л. Увеличение в краске солей меди с

10 до 30 г/л, железного купороса с 5 до 15 г/л обусловливает углубление полученных цветов.

После росписи этими красителями изделия запаривают в выварке в течение полутора часов, в медицинском автоклаве — это же время при температуре 102-103°С.

После запаривания изделия промывают холодной и теплой водой.

Во время работы и перед росписью ткани красители подбирают по тонам, находя нужный цвет. По необходимости краски смешивают между собой или разбавляют водой, при этом получается более широкая гамма цветов. Краски хорошо смешиваются если они одного класса, одинаковой тональности.
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	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица Смешивание цветов   

	Красный
	Желтый
	Голубой
	Синий
	Зеленый
	Фиолетовый
	Коричневый
	Серый

	Красный
	Красный
	Оранжевый
	Розовый
	фиолетовый, вишневый
	Коричневый
	Пурпурный
	Бордовый
	Темно-красный

	Желтый
	Оранжевый
	Желтый
	Светло-зеленый
	Зеленый
	Желто-, зеленый
	Грязно-синий, олив-ково-корич-невый
	Светло-коричневый
	Цвет хаки (защитный)

	Голубой
	Розовый
	Светло-зеленый
	Голубой
	Светло-синий
	Голу-бовато-зеленый
	Синий
	Светло-коричневый
	Светлосерый

	Синий
	Фиолетовый, вишневый
	Зеленый
	Светло-синий
	Синий
	Сине-зеленый
	Фиолетово-синий
	Темно-коричневый
	Серо-синий

	Зеленый
	Коричневый
	Желто-зеленый
	Голу-бовато-зеле-ный
	Сине-зеленый
	Зеленый
	Морской волны
	Оливковый
	Серо-зеленый

	Фиолетовый
	Пурпурный
	Грязно-синий, олив-ково-корич-невый
	Синий
	Сине-фиолетовый
	Морской волны
	Фиолетовый
	Темно-коричневый
	Серо-фиолетовый

	Коричневый
	Бордовый
	Светло-коричневый
	Светло-коричневый
	Темно-коричневый
	Оливковый
	Темно-коричневый
	Коричневый
	Коричневый

	Серый
	Темно-красный
	Цвет хаки (защитный)
	Светлосерый
	Серо-синий
	Серо-зеленый
	Серо-фиолетовый
	Коричневый
	Серый


Холодный БАТИК
Xолодный батик характеризуется четко выраженным графическим рисунком.

На деревянный подрамник равномерно натягивают предварительно подготовленную ткань (очищенную от шлихты и замаслите лей).

На натянутую ткань наносят рисунок карандашом или же переводят предварительно выполненный на бумаге. Для этого ее при помощи булавок прикалывают с изнаночной стороны, и сквозь просвечивающуюся ткань рисунок переводят на лицо (рис. 10). На бумаге рисунок желательно делать четкими и контрастными линиями — это облегчит перевод его на ткань.

Теперь выполняем один из основных этапов холодного батика. По карандашному рисунку, по тем же линиям, на ткань наносят специальные резервные смеси (рис. 11). Для этого набирается резерв в трубочку. Загнутый конец трубочки опускаем в сосуд с резервом, и через противоположный конец осторожно всасываем ртом состав. Заполняем трубочку нужным нам количеством резерва (рис. 12). Кончик вытираем тканью или ватой.
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Рисунок строится в виде ограниченных деталей, и в их пределах красками расписывают изделие (рис. 13).
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РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО БАТИКА

Для росписи методом холодный батик, выполняемым при помощи стеклянных трубочек, используют резервную смесь, в состав которой входят: резиновый клей, бензин, воск, парафин, вазелин и канифоль.

Существуют несколько рецептов для работы методом холодный батик.

Холодные резервы для батика, в граммах

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Резиновый клей
	200
	200
	200
	200
	215

	Бензин
	250
	250
	250
	250
	200

	Парафин
	50
	25
	-
	50
	-

	Воск пчелиный
	-
	25
	, 50
	-
	-

	Канифоль
	-
	-
	-
	2
	-

	Вазелин
	-
	-
	-
	-
	85

	
	500
	500
	500
	502
	500


Приготовляя резерв для холодного батика, следует строго придерживаться правил пожарной безопасности. Резерв варится на водяной бане на закрытом гоне (электроплите с закрытой спиралью) в хорошо проветриваемом помещении.

В металлическую или стеклянную банку насыпают измельченный парафин. И для того чтобы он расплавился, ставят на водяную баню в небольшой сосуд с маленьким количеством кипящей воды так, чтобы банка с парафином могла в ней стоять вертикально. Если резерв приготовляется в стеклянной банке, то в воду на дно необходимо положить кусочек ткани, чтобы в кипящей воде стеклянная банка не треснула.

Когда парафин расплавится, в него вливают резиновый клей, воск, канифоль, вазелин в соответствии с рецептом, хорошо размешивают и потом постепенно вливают бензин. Смесь нагревают на кипящей водяной бане, получая таким образом однородную массу, готовую к применению — резерв.

Приготовленный резерв хранится в плотно закрытой посуде. При длительном его хранении парафин, воск выпадают в осадок, бензин испаряется. Поэтому перед использованием резерв следует подогреть на водяной бане, и если он загустел, долить немного бензина. Количество бензина в предлагаемых рецептах может колебаться в пределах 20-30 г меньше или больше — это зависит от густоты резинового клея. В процессе изготовления резерва бензин следует вливать не весь сразу, а по частям, при этом делая пробы резерва на ткани, которая подлежит росписи. В холодном батике резерв не удаляется, а остается на ткани.

Наиболее используемым и распространенным является рецепт № 1. Получаемый резерв прозрачен, дает чистый контур, при высыхании не виден. Резервы с добавлением пчелиного воска пластичны, хорошо растекаются, но при высыхании получается желтый контур.

Если в задуманном вами произведении нужен цветной контур, то резерв можно подкрасить. Для этого применяют художественные масляные или печатные краски, которые для этого обезжиривают: краску выдавливают на пористую бумагу, сдавливают под небольшим прессом. Когда жировые пятна на бумаге станут еле заметными, то это значит, что краска обезжирилась и ее можно смешивать с приготовленным резервом. В одной работе можно применять несколько цветных резервов, в зависимости от ваших идей.

Следует учесть, что резервы с применением масляных и печатных красок дольше высыхают.

Правильно приготовленный резерв имеет хорошие текучесть и пластичность, пропитываемость ткани. Если во время приготовления резерва вы добавили слишком много парафина, то он плохо пропитает ткань и будет лежать сверху так называемой колбаской. Такой резерв очень ломкий — через трещины он будет пропускать краски («стрелять»), которые будут заходить друг на друга и смешиваться в совершенно не нужных вам местах.

Если в резерве содержится больше положенного резинового клея, то при наведении контурных линий из носика трубочки будут отделятся тоненькие волоски клея (паутинки) и оседать на ткань в ненужных местах.

Удалить их почти невозможно, и во время крашения они образуют незакрашенные линии.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОСПИСИ ХОЛОДНЫМ БАТИКОМ

В холодном батике рисунок может быть самым разнообразным, но должен быть четкий раздел цветовых участков. Каждый из них обводится резервом, который наносится на ткань при помощи небольших стеклянных трубочек размером 15-20 см с загнутым утонченным кончиком (рис. 14). На небольшом расстоянии от кончика трубочка имеет расширение, в которое набирается резерв. Кончик трубочки окунают в резерв, и с обратной (широкой) стороны трубочки он втягивается в расширение. Большое значение в работе имеет также угол наклона трубочки к ткани — он не должен быть больше 130° (рис. 15). Если угол больше, трубочка становится перпендикулярно к ткани, давление резерва усиливается, следовательно, его больше вытекает, контур становится толще. Это следует регулировать в ходе работы. При росписи лучше иметь несколько трубочек с отверстиями разных диаметров. Для работы можно использовать также обычный чертежный рейсфедер или прямую стеклянную трубочку, в утонченный конец которой вставляется тупая иголка (рис. 16). Когда трубочка отрывается от ткани, иголка закрывает отверстие, не позволяя таким образом выливаться резерву. В момент соприкосновения трубочки с тканью иголка поднимается, освобождая отверстие для прохода резерва. 
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Можно также использовать медицинскую спринцовку, в которую вставляют укороченную стеклянную трубочку с большим расширением (резервуаром) (рис. 17). При помощи спринцовки можно набирать достаточно много резерва, а легким нажатием на нее регулировать выход резерва, тем самым корректируя толщину обводимого контура на рисунке. Для нанесения резерва можно воспользоваться также пластмассовыми бутылочками (рис. 18) с насадками разных диаметров. Бутылочка наполняется резервом и тут так же, как и спринцовкой с трубочкой, легким нажатием пальцев можно регулировать выход резерва.

По окончании работы трубочку необходимо промыть бензином, и в кончик вставить тоненький дротик, потому что при высыхании резерв застывает, и трубочка забивается. Если же это случилось, то необходимо трубочку опустить в бензин, чтобы засохший резерв растворился или в горячую воду (температура 80-90°С), а потом трубочку продуть. Рабочий тоненький кончик трубочки нужно хорошо зачистить маленькой наждачной бумагой (нулевкой) или маленьким напильником. Это делается для того, чтобы край трубочки был гладким и ровным, тогда он будет цепляться, царапать ткань, будет плавно передвигаться по ткани в нужном вам направлении, что облегчит работу. Если кончик трубочки большого диаметра, а вам нужен диаметр поменьше и другой трубочки у вас нет, то можно диаметр уменьшить. Для этого кончик трубочки нагревают на огне свечи или газовой горелки до красного состояния, потом аккуратно, при помощи пинцета, кончик вытягивают. Вытянутый и заплавленный кончик затачивают при помощи наждачной бумаги, пока не образуется отверстие нужного вам диаметра.
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При работе кончик трубочки с набранным резервом нужно постоянно протирать, потому что там собираются капельки, которые при соприкосновении с тканью образуют резервные капли. Поэтому в другой руке необходимо держать кусочек ткани или ватный тампончик для пропитывания.

Протертую трубочку быстро опускают на ткань, и когда резерв достигнет кончика, начинают наводить контуры рисунка. Когда трубочку отрывают от ткани, ее кончик следует повернуть вверх, чтобы резерв отошел от кончика.

В зависимости от волокнистого состава ткани трубочку нужно вести с разной скоростью. На более плотных и толстых тканях (полотно, мадаполам, бязь) контур обводится достаточно медленно для того, чтобы резерв полностью пропитал ткань; при необходимости на таких тканях резерв наносится с обеих сторон. При наведении контура рисунка на капроне и на натуральном шелке трубочку следует вести побыстрее, при этом следя, насколько равномерно резерв пропитывает ткань. Качество наведенного контура проверяется с обратной стороны, пока резерв не просох. Места, плохо пропитанные резервом или имеющие пропуски, следует зарезервировать с обратной стороны.

После того как резерв нанесен на ткань, ему дают время высохнуть (примерно 30-40 минут). Цветные резервы с использованием масляных и печатных красок сохнут значительно дольше. Обычный резерв после высыхания становится прозрачным и незаметным. Обычно работа по резервированию (наведению контуров рисунка резервом) занимает около 70% времени, а на покрытие рисунка краской уходит около 30%.

РОСПИСЬ КРАСКАМИ ПРИ ХОЛОДНОМ БАТИКЕ

Следует помнить, что роспись красками можно начинать только после полного высыхания резерва, потому что краска может проникать через резервную линию и образовывать нежелательные пятна, смешиваясь с другим цветом. Также нельзя расписанный резервом рисунок оставлять более чем на 24 часа, так как резерв может дать ореол, который не будет допускать краску до краев контура.

Расписывать можно при помощи кистей и тампонов. В основном работу рекомендуется выполнять кистями разных размеров (номеров) и плотности (беличьи, колонковые). Тампоны в основном используются для покрытия больших плоскостей. Их можно изготовить самому из ваты и поролона. Вату нужно намотать на стержни разных диаметров. Кончики тампона закрепить ниткой, чтобы они не слетали во время работы. Для каждого цвета нужно иметь отдельный тампон. Он должен быть не очень плотным, так как тогда он будет плохо впитывать краску, не очень мягким, потому что во время работы будет крошиться, а это приведет к неравномерному покрытию краской. Долго работать одним тампоном не рекомендуется.

Перед началом работы с красками необходимо запомнить, что при высыхании они становятся светлее, и чтобы добиться в работе их точного цвета, нужно сделать так называемые выкраски. На кусочке расписываемой вами ткани необходимо резервом нанести небольшие квадратики по количеству используемых цветов, и после высыхания резерва залить их краской, которую вы будете использовать в работе. После их высыхания у вас будет конечная палитра цветов, и это поможет ориентироваться в работе.

Ткани из разных волокон не одинаково впитывают краски, поэтому они растекаются на разных тканях по-разному. Хорошо растекаются и впитываются краски на хлопчатобумажных, вискозных тканях, на натуральном шелке, немного хуже на ацетатных и триацетатных, еще хуже — на капроновых тканях. При росписи последних кисти и тампоны следует подводить к самому краю контура (резерва). В тканях, на которых краска хорошо растекается, во время покрытия небольших площадей рисунка кисть или тампон следует ставить в центре площины и краска сама равномерно подтечет к краям резервированного контура.
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Во время покрытия больших площадей могут образоваться ореолы и затекания, чтобы этого избежать, нужно краску наносить одинаково насыщенным тампоном быстро и равномерно. Необходимо учитывать также, что краска на ткани довольно быстро высыхает. Большие площади заливаются краской слева направо и сверху вниз. Если в рисунке есть замкнутый периметр, например, кайма платка, работу нужно начинать с одного угла, желательно левого верхнего, и работать в обе стороны одновременно, если этого не сделать, то в работе будут ореолы и затекания.

Во время работы нужно следить, чтобы краска не проходила за пределы резерва. Если это случилось, то образовавшееся пятно надо обвести резервом, такие же пятна ввести на других участках, органично включая их в композицию рисунка.

Площину ткани необходимо перекрывать с первого раза, при повторном перекрытии могут образоваться участки с более темным цветом. Если по характеру рисунка нужно по цветовому пятну сделать несколько перекрытий цветом, то нужно дождаться высыхания краски, затем нанести резервную линию для повторного перекрытия, потом так же для третьего и т.д.

Если есть неравномерные покрытия или затекания (в результате быстрого высыхания ткани, некачественных тампонов или кистей, медленной работы и т.д.), то эти участки следует залить краской повторно, но более темного цвета, или нанести резервом рисунок.

Готовые расписанные изделия сушат на рамах в горизонтальном положении, чтобы краски не подтекали к резервным контурам. После полного высыхания изделие снимают с рамы и запаривают, фиксируя краситель в волокнах. Время запаривания определяется видом ткани и классом красителя, используемого в изделии.

ГОРЯЧИИ БАТИК
При росписи горячим батиком контуры рисунка и отдельные участки покрываются горячим резервом Отсюда и название — горячий батик. В горячем батике резервирование ткани является временным, вспомогательным процессом. По окончанию работы резерв с ткани снимается.

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО БАТИКА

Основной составной частью для резервов горячего батика является парафин. Один он почти не применяется, потому что после высыхания он становится твердым и сильно крошится. Второй составной частью резерва является искусственный и пчелиный воск (лучше брать пчелиный), а также вазелин. Соотношение этих составляющих может быть разным. Вы сами должны подобрать для себя оптимальный вариант. Увеличение в составе резерва количества воска ведет к увеличению пластичности.

Горячие резервы для батика, в граммах
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Парафин
	250
	400
	250
	350
	250

	Воск пчелиный или искусственный
	250
	100
	230
	-
	125

	Вазелин технический
	-
	-
	20
	150
	125

	
	500
	500
	500
	500
	500


Используемые в резерве вещества измельчают, высыпают в металлическую посуду и расплавляют на закрытом огне. При приготовлении резерва следует придерживаться правил пожарной безопасности, так как воск и парафин — легко воспламеняющиеся вещества. Пары парафина являются вредными для здоровья, поэтому роспись такими резервами следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Работать нужно осторожно, не нагибаясь над посудой, не допуская, чтобы в резерв попадали капли воды, потому что он может взорваться.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОСПИСИ

Как для росписи холодным батиком, так и для росписи горячим бутиком применяют разные несложные инструменты — это лейки, рейсфедеры, ножи и т.д. Некоторые из них можно приготовить самому.

Кисти. В горячем батике чаще всего используют кисти из щетины разных размеров, с деревянными ручками, потому что работают кистями не только с красками, но и с резервом, а он должен все время быть горячим.

Рейсфедеры. Применяют обычные чертежные рейсфедеры, предварительно насадив их на деревянные ручки (рис. 19), между лезвиями вставив полоски поролона или вату для того, чтобы увеличить запас резерва. Для нанесения нескольких параллельных линий используют инструмент из нескольких рейсфедеров (рис. 20). Во время работы рейсфедер окунают в горячий резерв, вынимают, стряхивают излишки. Предварительно следует сделать пробу на бумаге, линия должна быть прозрачной, выпуклой и равномерной. Если линия неравномерна, с рваными краями, значит, инструмент перегрет и его нужно охладить. Для нанесения линий можно использовать обыкновенный нож, предварительно обтянув его тканью. Работать так же, как и рейсфедером.
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Лейки. Используют самодельные медные или латунные лейки разных размеров с отверстиями для подачи горячего резерва диаметром 0,2-0,3 мм. К ним приделывают деревянные ручки (рис. 21).
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Кофейничек. Емкость с приделанной деревянной ручкой (рис. 22), которую набирается расплавленный воск, выходящий через отверстие разных размеров, которое может быть похоже на «носик» или «краник». Им можно работать так же как и трубочкой для холодного батика.

Штампики. Их используют, если необходимо нанести часто повторяющиеся формы (рис. 23). Они бывают твердыми и мягкими, твердые из меди и латуни, мягкие — из фера, поролона. К ним прибивают деревянные колодки с ручками. Размеры могут быть разными, но следует помнить то, что чем меньше размер, тем четче отпечаток и наоборот. Они могут быть в виде разнообразных геометрических фигур, а также разнообразных каталок.

Штампик-каталка. Имеет вид катушки с ручкой, свободно вращающейся на оси. На катушке закрепляют узор из фетра или металла, который обтягивают тканью. Способом катания образуется непрерывный узор на ткани. Штампик окунают в резерв, хорошо нагревают и печатают по ткани. Если штампик остыл во время работы, его снова опускают в резерв и хорошо нагревают.

Батик-штифт (рис_24). Этот инструмент является наиболее совершенным для нанесения резервной смеси на ткань.

Рабочей частью батик-штифта является головка (4) — это медный конус с отверстием, из которого выступает иголка-штифт (7). Другим концом иголка упирается в пружину (6), на которую давит грузик (5). Во время соприкосновения с тканью иголка заходит в глубину головки, освобождая отверстие для вытекания резерва. По окончании работы пружина под давлением грузика выжимает иголку обратно, закрывая отверстие. Головка вкручивается в медную или латунную трубку (2) длиной 10-11 см, диаметром 10— 12 мм, которая помещается в деревянный, картонный или пластмассовый футляр (1). Верхняя часть трубки выступает на 3-5 мм и остается открытой. Трубка обматывается тонкой неизолированной электрической проволокой с большим сопротивлением, к которой по шнуру подключают электроэнергию. Объединенные с обмоткой концы электрошнура плотно укладываются вдоль трубки, закрепляются, и вся обмотка хорошо изолируется. Потом на трубку с обмоткой одевается футляр.
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Батик-штифт должен иметь переключатели (3) для перехода от нормального нагревания к более слабому или более сильному. Желательно иметь несколько головок с отверстиями разных диаметров для разных по толщине линий. Нагреваться батик-штифт должен равномерно, чтобы линия была ровной и выпуклой, тогда он хорошо пропитывает ткань. При сильном нагревании резерв будет вытекать быстро, неравномерно и образовывать капли и затекания. Поэтому нагревание следует регулировать в ходе работы.

В трубку засыпают измельченный резерв, включают ее в электросеть, она нагревается, резерв плавится. Аппарат готов к применению. Батик-штифт нужно держать вертикально к плоскости ткани, и легко надавливая, водить им по ткани. Иголка прячется в середину и открывает отверстие для выхода расплавленного резерва из головки. Он вытекает и впитывается тканью.

СПОСОБЫ РОСПИСИ ГОРЯЧИМ БАТИКОМ

Существуют три способа росписи горячим батиком: простой батик (в одно покрытие), сложный (в два и более покрытия) и работа от пятна.

Простой батик. На ткань, натянутую на подрамник, наносят узор или рисунок горячим резервом (рис. 25). После остывания и охлаждения резерва всю ткань кистью или тампоном покрывают краской (рис. 26) или снимают с рамы и опускают в сосуд с краской. Капельки краски, оставшиеся на резерве, следует вытереть чистой тряпочкой или тампоном (рис. 27). После высыхания краски непокрытые резервом участки ткани покрывают им, дают остыть. После этого изделие кладут между несколькими слоями старых газет или другой гигроскопической бумаги и проглаживают горячим утюгом (рис. 28). Когда бумага пропитывается резервом, ее меняют на чистую до тех пор, пока бумага не перестанет впитывать резерв. В результате получается светлый рисунок на темном фоне (рис. 29).
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Сложный батик (рис. 30-35). На ткани выполняют несколько последовательных перекрытий резервом и краской. Каждое из этих перекрытий повторяет роспись простым батиком. После первого перекрытия ткани резервом ему дают остыть, потом незарезервированные участки покрывают светлой краской, она высыхает, снова нужные участки резервируют и покрывают свободные участки краской более темного цвета, после высыхания резервируют снова те участки, которые должны остаться расписанными этим цвет том, потом покрывают краской еще более темного цвета и т.д. Сколько в работе нужно цветов, столько нужно повторять перекрытие резервом, красить и сушить. Такие перекрытия желательно делать не более 3-4 раз. При смешивании 3-4 цветов может образоваться грязный, неприятный цвет (см. таблицу смешивания цветов). Поэтому предварительно нужно попробовать, какие цвета могут смешиваться, не образуя грязи.
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Перед снятием работы с подрамника нужно зарезервировать все остальные участки ткани, чтобы при снятии резерва на изделии не было «сухих» пятен на общем прорезервированном фоне. Снимать резерв нужно при помощи утюга и гигроскопической бумаги, как и в простом батике.

Работа от пятна. Этим способом можно выполнять сложные, многоцветные композиции. Принцип работы тот же, что и в простом и сложном способах, но вместо сплошных и последовательных перекрытий всей ткани на нее наносят пятна разных цветов. И соответственно с вашим эскизом работают отдельно с каждым пятном, резервируя пустые места и покрывая нужные участки более темной краской. По каждому пятну работают до 3-4 перекрытий цветом. В конце все незарезервированное поле перекрывают каким-нибудь нужным вам темным цветом. Такие рисунки обычно имеют темный фон. Всю работу покрывают резервом, который потом снимают при помощи утюга и бумаги.
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Следует помнить, что резерв при горячем батике наносится на полностью высохшую ткань, он должен быть горячим и полностью пропитывать материю. Чем более тонкая ткань, тем более горячим должен быть резерв и наоборот.

Изделия из горячего батика выглядят интересней если на них выполнить так называемый эффект кракле. После окончания работы, когда вся поверхность покрыта резервом, изделие снимают с подрамника и осторожно сминают руками в разных направлениях, при этом на резерве образуются трещинки различной длины и толщины. После этого ткань снова натягивают на подрамник и широкой кистью или тампоном покрывают краской темного цвета (желательно такого цвета как фон или темнее). Она проникает в трещинки и образует на рисунке тоненькую сеточку, которая очень красиво смотрится, особенно на более светлых участках. Желательно, чтобы краска попадала только в трещинки, если она попадет на резерв, то ее вытирают чистым тампоном или кусочком ткани.

Похожий эффект кракле можно еще достичь при помощи иголки. Для этого ткань не нужно снимать с подрамника и сминать ее руками. Резерв, которым покрыта вся ткань, аккуратно царапается иголкой (нужно делать это осторожно, чтобы не повредить материю), и в образовавшиеся канавки кистью втирается краска. После высыхания ткани резерв снимается так же, как и в предыдущих случаях.

После снятия резерва с горячего батика, так же, как и в холодном, изделие запаривается в выварке или медицинском автоклаве. Время и температура запаривания зависят от вида ткани и класса красителя.

Если выполненные вами изделия способом горячий и холодный батик в дальнейшем не подлежат влажной обработке, стирке, чистке и т.д., то эти изделия можно не запаривать. Это в основном относится к декоративным изделиям типа панно, ширм, занавесок.
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СВОБОДНАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ
Свободная роспись выполняется без использования резервных смесей, правда, в начале или в конце, при необходимости можно использовать обработку резервом.

Известно несколько способов свободной росписи ткани: красками с применением солевого раствора; красками с загусткой из резерва; печатными красками; по тканям, аппретированным загустками; масляными красками. Все вышеназванные способы свободной росписи требуют запарки, кроме росписи масляными красками. Однако декоративные изделия (панно и т.д.), изготовленные разными методами свободной росписи, можно не запаривать, а выполнять различными классами красителей на разных волокнах. Но в дальнейшем их нельзя подвергать стирке и нужно охранять поверхность от попадания на нее капель воды.

Роспись ткани с применением солевого раствора

Ткань пропитывают раствором кухонной соли и после высыхания расписывают красками для холодного и горячего батика, или же раствор соли вводят в краску и ею расписывают (вводить раствор соли в краску рекомендуется только для класса основных красителей). Всеми другими красителями рекомендуется расписывать по материи, пропитанной солевым раствором. Соль ограничивает растекание краски на ткани и дает возможность выполнять рисунки свободными мазками (свободная роспись). Эту роспись можно соединять с росписью холодным батиком.

Солевой раствор для пропитки натурального шелка и капрона выполняют 20-30% -й концентрации, а для хлопчатобумажных и вискозных тканей нужен более концентрированный раствор. Роспись выполняют кистями или тампонами из ваты разными степенями насыщенности. При большей насыщенности получают акварельный эффект, при меньшей — графические рисунки.

Роспись (с введением в краску) выполняют красками на базе основных красителей. Шелковые и капроновые ткани расписывают по такому рецепту:

основной краситель 

— 5-15 г/л;

уксусная кислота 80% -я 

— 40 г/л;

этиловый спирт 95° 

—- 300 г/л;

раствор соли 25% -й 

— 125 г/л;

резорцин технический 

—10 г/л;

утропин технический 

—10-15 г/л;
мочевина 



— 10—15 г/л;

вода 



— до 1 л.

Изделия запаривают так же, как и изделия холодного и горячего батика.

Роспись ткани красками с загусткой из резерва

При этом способе краски загущи-вают резервной смесью для холодного батика. Чаще используются основные красители, реже кислотные, которые хорошо растворяются в спирте, (в граммах):

основной краситель 

— 1—10;

спирт 95° или уксусная кислота — 50;

резервная смесь


— 450-500;

бензин 



— 450-500.

Краситель растворяют в спирте или кислоте, смешивают с резервом для холодного батика. Смесь подогревают на водяной бане до кипения. Так как эти краски дают прозрачные мазки, для уплотнения цвета добавляют немного предварительно обезжиренных цинковых белил. Перед использованием смесь разводят бензином. Хранится такая краска в закрытой посуде достаточно долго, в случае застывания разводится бензином.

Расписанные этим способом изделия запариваются таким же способом, как изделия холодного и горячего батика.

Роспись красками для печати
Для этого способа применяют краски для печатания на ткани и красители разных классов: активные, прямые, кислотные и др. Роспись выполняется колонковыми кистями, рисунки любой сложности — свободными мазками, без ограничения количества цветов, можно смешивать краски одного класса между собой, увеличивая цветовую гамму.

Изделия запаривают в обычном режиме, как и в предыдущих способах росписи.

Роспись по аппретированным тканям
В процессе изготовления ткани применяются аппреты, в основном для хлопчатобумажных, вискозных, натурального шелка. Такие ткани без любой предварительной подготовки можно расписывать красками методом холодного и горячего батика. Аппрет предотвращает растекание красок по ткани. Для росписи используют кисти или тампоны. От насыщенности мазков кисти или тампона получаются рисунки с акварельным эффектом или графическим.

После росписи изделия запаривают так же, как и в предыдущих случаях.

Роспись масляными красками
Для использования в росписи масляные краски сначала обезжиривают. Для этого их выдавливают из тюбика на любую гигроскопичную бумагу, оставляя на 2—3 часа. Они становятся суше, перед применением их разбавляют растворителем для масляной живописи (пиненом) и начинают роспись. Расписывают кистями из щетины или колонковыми кистями. Краски можно смешивать между собой и накладывать одну на другую.

По окончании работы изделие высыхает в течение 3-4 дней. Этим способом можно расписывать все виды тканей, он не нуждается в других специальных обработках для закрепления красок на волокнах. Изделие можно стирать в теплых растворах моющих средств.

УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК
Узелковый батик — это не роспись ткани, а ее крашение. Однако гладкокрашенные ткани получают одноцветную окраску, а разные цветовые эффекты на ткани можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками. Узелковое крашение применяют для получения одно- или многоцветных эффектов на материалах, предназначенных для летней одежды (майки, футболки, юбки, платья), для декоративных изделий (шторы, занавески, ширмы, чехлы), а также единичных изделий (шарфы, скатерти, салфетки). Этот способ орнаментации ткани считается самым древним. Он был распространен во многих странах мира: Индии, Японии, Китае и др. В Индии он назывался «бандана» (связывать), а в Японии «тибари» (связывать узелком).

Суть состоит в том, что перед крашением ткань по предварительно продуманной схеме складывают определенным способом и перевязывают прочными нитками (х/б, шелковыми, льняными) или тонкими шнурами. После этого ткань красят по технологии гладкого крашения.

После крашения и промывки узелки развязывают, при этом можно получить разные, очень интересные и неожиданные рисунки одного цвета, но с растяжкой от светлого к темному оттенку, поскольку краска неравномерно впитывается материалом в связанных и не связанных узелками местах. Под нитками, которыми связана ткань, она не закрашивается и остается как есть, а на остальных участках ткань окрашивается неравномерно, и получается цветовая растяжка.

Чтобы получить более интересный и многоцветный рисунок, такое крашение молено повторить 2-3 раза красками других цветов. Для этого после первого окрашивания и промывки материала узелки не развязывают, а наоборот завязывают новые на других закрашенных уже участках ткани и снова красят в ванной другого цвета, так получают уже большее количество тонов и еще более интересный рисунок. Это можно повторить и третий раз, навязав новых узелков по полученному после второго крашения цвету. Такое крашение делается от светлого цвета (первое крашение) до самого темного (третье крашение). Но необходимо знать законы смешивания цветов, чтобы получить конечную красивую окраску. Узелковое крашение делается на различных тканях — хлопчатобумажных, вискозных, льняных, шерстяных, натуральном шелке, ацетатных, триацетатных и капроне — разными классами красителей. Лучше всего для этого подходят прямые, активные, кислотные или дисперсные красители. Можно применять также и натуральные красители.

Во время завязывания узелков нитками их следует затягивать очень прочно и туго. Чем толще ткань, тем сильнее затягивается нитка, и тем тоньше она должна быть. Нитки берутся суровые или отбеленные, так как цветные нитки обычно при крашении линяют и дают нежелательную окраску. Однако цвет можно предварительно запланировать, используя во время вязания узелков нитки определенной окраски.

СПОСОБЫ СКЛАДЫВАНИЯ ТКАНЕЙ И ЗАВЯЗЫВАНИЯ УЗЕЛКОВ

• Чтобы получить самый простой орнаментальный узор, необходимо кусок ткани присобрать в одном месте и обвязать веревкой или шнуром (рис. 36). После крашения образуется слегка извилистая светлая полоса.
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• Орнаментальные полосы; Сначала следует пометить композицию полос на ткани, а потом равномерно проложить стежки иголкой с ниткой по намеченным линиям, концы ниток стянуть, проследить, чтобы складки образовывались равномерно. Ткань присобрать, и по стянутым ниткой участкам ткани прочно перевязать шнуром или нитками (рис. 37). После крашения ткань промывают в теплой и холодной воде, разрезают и вытягивают нитки, ткань подсушивают и во влажном состоянии проглаживают.

• Орнаментальные полосы, но другого характера, можно получить при помощи двух дощечек. Ткань складывают «гармошкой», закладывают между двумя дощечками и, прочно зажав, перевязывают (рис. 38). Ширина полосы зависит от укладки ткани — чем дальше от краев дощечек будет выступать ткань, тем шире будут цветные полосы. Зажатую между дощечек ткань вместе с ними бросают в красильную ванну и красят. Дощечки должны быть из неокрашенного дерева, не покрытого ни морилкой, ни лаком. Более простым способом можно получить параллельные полосы, сложив ткань в виде плиссировки, замотав нитками (рис. 39а). Более сложный узор получится если обмотать ткань в виде конуса (рис. 396). После крашения ткань тщательно промывают, и если в рисунке нужны еще полоски другого цвета, ткань заново складывают так, чтобы места запланированных полосок были на сгибах ткани.
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• Чтобы получить узор в клеточку, необходимо повторно сложить ткань «гармошкой» в противоположном направлении с одинаковой шириной складывания ткани, затем обвязать нитками (рис. 40). Клетчатый узор можно получить и одноразовым и многоразовым крашением. Ткань нужно сложить равномерно в одном, потом в другом направлении так, чтобы образовался квадрат. Рисунок квадрата можно получить и при помощи дощечек. Сложенную квадратом ткань зажимают между двумя дощечками и перевязывают. От того, насколько дощечки закрывают ткань, зависит размер белых квадратов на цветном фоне.

Чтобы получить более сложный рисунок в виде квадратиков, нужно по намеченным линиям прошить кусок ткани нитками (рис. 41), потом их стянуть. Хорошо стянутые нитки не дадут ткани покраситься в этих местах, образуя светлые полосы. Можно этот рисунок усложнить: после того как нитки стянуты, можно другими нитками, хаотично, туго обмотать этот кусок ткани (рис. 42). Получится очень красивый рисунок: квадраты с мраморными разводами.

Простой мраморный эффект можно получить, обмотав в хаотичном порядке кусок ткани (рис. 43), а затем его покрасив.

Сделав наметки на ткани по диагонали, прошив, а затем затянув нитки по этим наметкам (рис. 44), получим диагональные полосы. Более красивые и сложные диагональные полосы получатся если по намеченным линиям ткань сложить в виде плиссировки и обмотать нитками (рис. 45).
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Если ткань сложить втрое, а затем заплиссировать по диагонали и связать нитками (рис. 46), то после покраски мы получим красивый узор в виде елочки.

Сложенная вчетверо, а затем заплиссированная по диагонали и связанная нитками ткань (рис. 47), образует красивую звезду в виде креста.

Прямоугольную ткань складываем вдвое, потом еще раз вдвое, затем по намеченному рисунку прошиваем и стягиваем нитки (рис. 48). В результате этих операций получится четкий рисунок ромба.

Если ткань сложить по диагонали, а потом сделать плиссировку по намеченному рисунку и обмотать нитками (рис. 49), то получим диагональные полосы в сочетании с ромбами.

Если сложить ткань вдвое, а затем по намеченному рисунку в виде лучей, выходящих из одной точки, заплиссировать ее и связать нитками (рис. 50), то получим лучеобразный рисунок. Этот рисунок хорошо подходит для платья, так же, как и следующий рисунок У-образной формы: складываем ткань вдвое, а затем плиссируем по диагонали и крепко обматываем (рис. 51).
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Красивый калейдоскопический узор получается если мы у куска ткани противоположные уголки сложим в виде конвертика несколько раз, а потом свяжем (рис. 52) и покрасим. Можно попробовать другие варианты: уголки не складывать, а откидывать назад и т.п.

Красивый узор в виде полоски с цветообразными розетками можно получить если ткань сложить и заплиссировать, а потом верхние уголки на сгибах загнуть вниз, обмотать и затянуть нитками (рис. 53).

Похожий, но более сложный рисунок мы получим если у заплиссированной ткани загнем уголки сначала в одну, потом в другую сторону, сложим пополам и затянем нитками (рис. 54).

Следующие два варианта дают нам зигзагообразный рисунок:

1)  сложенную вчетверо ткань посередине отгибаем в разные стороны, уголки загибаем к середине, одну из половинок (верхнюю) откидываем назад, складываем пополам, завязываем и стягиваем нитками (рис. 55);

2)  у сложенной вдвое ткани противоположные уголки дважды складываем к средней линии, одну часть отгибаем назад, складываем пополам и связываем нитками (рис. 56).

[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]Puc. 50




[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]



[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]



Красивый узор в виде цветочного венка можно получить таким образом: сложив вдвое ткань, получаем треугольник, у которого загибаем углы вниз, но не до края ткани. Загибаем углы еще раз по середине по центру. Вершину ткани загибаем вниз, потом верхние участки загибаем вперед к центру дважды, складываем ткань пополам и завязываем нитками (рис. 57).

Основным приемом в узелковом батике является завязывание ткани в обычные узлы. Это делается по долевой нитке (рис. 58а) или по диагонали (рис. 586).

Наиболее распространенным узором является так называемая «лучистая розетка», которая в зависимости от способов ее перевязывания и крашения изменяет свой вид.

Самую простую розетку можно получить, взяв ткань за середину и обвязав в нужных местах. Более сложные розетки получаются, если прошить ткань и стянуть по намеченному рисунку в виде кругов (рис. 59), квадратов (рис. 60), или в виде других форм (зигзагообразных и т.д.).

Маленькие лучеобразные круги, или самые маленькие точки можно получить, поддевая ткань иголкой, обвязывая ее и затягивая петлю (рис. 61). Самые разнообразные узоры в виде точек и кружочков разной величины можно получить этим способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Узоры в форме кружочков, розеток и точек молено получить, применяя самые разнообразные предметы — горошины, камешки, шарики, жемчужины, бусинки. Одно условие — эти предметы не должны линять. Обматываем любой из этих предметов тканью и затягиваем нитками (на рис. 62а использованы пуговицы). Можно красить в несколько цветов: после первого крашения снова обматываем нитками (рис. 626) и красим в более темный цвет.
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В так называемой «шланговой технике» ткань не завязывается узлами, а скручивается (как для отжима белья при стирке) и фиксируется по концам. Затем складывается вдвое, скручивается, как пряжа, связываются концы, крепко завязывается и стягивается нитками (рис. 63).
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Очень красивый, графический узор получается если кусок ткани по диагонали намотать на деревянную палку и завязать нитками, прочно затягивая (рис. 64 а, б, в). После крашения можно обвязать дополнительными нитками (рис. 64 г) и покрасить еще раз в более темный цвет. Эту процедуру можно повторить до 3—4 раз.

Изменяя пропорции свободных и перевязанных участков ткани, можно достичь разнообразных графических и живописных эффектов. Здесь представлены только некоторые варианты узелковых эффектов, но, работая в этой технике, можно найти новые и неожиданные варианты. Целесообразно экспериментировать и искать новые способы узелкового крашения.

Крашение можно выполнять одним или двумя-тремя цветами, больше нежелательно, потому что смешанные цвета (более трех, четырех) образуют грязные неприятные цвета. Крашение делают от светлого цвета к темному.

Когда все придуманные вами узелки скручены, связаны и т.д., приступаем к их крашению. Чтобы создать красильный раствор, необходимо подобрать красители соответственно вашему материалу. Для крашения нужна довольно большая, обязательно эмалированная посуда: ведро, таз, кастрюля. Нужно, чтобы окрашиваемый вами материал свободно плавал в красильной ванне (обычно хватает около 3-4 л воды на 100 г сухой ткани). Вода для крашения должна быть мягкой (кипяченой). Ткань, которую мы будем красить, перед тем как бросать в красильную ванну, необходимо намочить (около 10 минут) в теплой воде (ни в коем случае нельзя бросать ее сухой) для того, чтобы было равномерное окрашивание.

Какой краситель нужно добавлять и каково его количество в процентном отношении к массе красильного материала следует определять из инструкции по применению, напечатанной на пачке или коробочке (упаковке), или же спрашивать при покупке. Не следует использовать краситель, не зная его класс.

Краситель (сухой порошок) растираем в керамической глубокой тарелке, добавляем понемногу кипяченую воду, растираем до пастообразного состояния. Затем разводим смесь водой до полного ее растворения и выливаем в бак для крашения (перед этим раствор можно процедить через очень мелкое сито).

Ванну постепенно нагреваем до температуры 40-50 °С, опускаем в нее предварительно намоченную ткань, и в течение 20—30 минут доводим раствор до кипения. Кипятить нужно на маленьком огне.

При крашении хлопчатобумажных тканей после 20 минут кипячения в красильную воду нужно влить раствор поваренной соли, примерно 10-30 г/л. Раствор соли желательно вливать двумя этапами. Сначала вливаем половину раствора, перемешиваем, затем через 10 минут вливаем остальной раствор. Раствор нужно вливать аккуратно, по стеночке ванны, отодвинув красящуюся ткань, при этом размешивая красящий раствор. Соль активизирует взаимодействие красителя с тканью, поэтому нежелательно прямое попадание раствора соли на окрашиваемый материал (во избежание неравномерного окрашивания).

После добавления раствора соли в красильную ванну кипятим еще 20-30 минут. Время выдержки ткани в красильной ванне (20 или 30 минут) зависит от красителя и от ткани. Если ткань красится в более темные тона и она более плотная, то естественно, время крашения больше.

Если ткань шелковая или шерстяная, то вместо соли в красильную ванну добавляют 30% уксусную кислоту (примерно 15% от массы сухой ткани). Уксусную кислоту в красильную ванну можно добавлять до начала или во время крашения.

По окончании крашения ткань оставляем в ванне для остывания до 60—70°С, затем прополаскиваем ее сначала в теплой, потом в холодной воде, снимаем обмотки, развязываем узелки. Еще раз прополаскиваем ткань, затем подсушиваем и проглаживаем.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД РОСПИСЬЮ ТКАНЕЙ
Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности:

1.  Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические вещества и красители ядовиты.

2.  На рабочем месте должны находится только нужные для работы красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть этикетки с разборчивым их названием. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.

3.  Изготовление красильных, химических растворов необходимо делать при открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.

4.  Некоторые вещества при смешивании вступают между собой в реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен пожар.

5.  Необходимо очень осторожно обращаться с кислотами и особенно с их концентрированными растворами, так как они раздражают слизистые оболочки, могут привести к сильным ожогам кожи. Хранить их надо в плотно закрытой стеклянной посуде, в случае попадания кислоты на кожу необходимо сразу же промыть ее сначала водой, а потом слабым раствором соды. Во время приготовления кислотных растворов нужно помнить, что кислоту нужно вливать в воду, а не наоборот.

6. Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.
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